
  

  

  

  

  
CCaattáállooggoo  ddee  pprroodduuttooss  

RReeddee  MMuullttiipplleexxaaddaa    

 
 

Camisa de puxamento fechada 1 alça fabricada com cabo de aço duplo, com 

sapatilha na alça para proteção dos cabos no local do puxamento, 

 
CONDUTOR FASE 0,6/1 KV 

CONDUTOR FASE CABO COMPLETO 

Seção 

Nominal 

(mm²) 

Número 

de fios 

(mínimo) 

Diâmetro do 

condutor 

(mm) 

Espessura 

da 

isolação 

(mm) 

Diâmetro 

externo 

do 

conjunto 

(aprox.) 

mm 

Massa 

cabo 

completo 

(aprox.) 

Kg/Km 

Camisa de 

puxamento 

Mín. Max.  

1x1x35+35 7 6,6 7,5 1,6 18,0 235 CAM 20/CAM 2 

3x1x35+35 7 6,6 7,5 1,6 29,0 515 CAM 30/CAM 3 

3x1x70+50 7 7,7 8,6 1,6 33,0 670 CAM 50/CAM 4 

3x1x70+70 19 9,3 10,2 1,8 37,0 818 CAM 50/CAM 4 

3x1x120+70 19 12,5 13,5 2,0 45,0 1450 CAM 50/CAM 5 

 


